Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

@d)_c_A B % (Z:g

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss;
ausrichtbar; Oberflache MattweiB + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit
COB (Chip on Board) Technologie flr héchste Effizienz; Phasenschnitt

dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam < 2 SDCM; CRI = 90;

220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrtcklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;
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0

282

ALLGEMEIN

Decke

SOLID petit 2.0

133964J5

LICHTVERTEILUNG

Aufbau

schwenkbar max. 25 °

Rotierbarkeit 355 °

Mattwei3 + Gold

IP20

Innen

545 Im

CIE flux code: 98 100 100 100
100

LED

3000 K

—— C0/C180

CRI = 90

L80 / 50000h

initial MacAdam < 2 SDCM

OPTISCH

Standard

Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220-240V

System 85 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 82 mm

Hbhe 130 mm

0.42 kg

['133964J5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fiir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

KEGELDIAGRAMM

standard 34°

h (m) EQ° (Ix) @ (m)

SOLID petit 2.0

133964J5

1 1300 0.61

2 320 123

3 140 1.84

4 80 246

5 50 3.07

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h] 20.000 30.000 40.000 50.000
LLMF 0.87 0.83 0.79 0.75
LSF 1 1 1 1
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF@ Raumwartungsfaktor

MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LMFa Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor

8l aut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte mussen vom Planer festgelegt werden.

['133964J5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fiir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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