Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

ALLGEMEIN

Wand

MIRBI long 3.0

329388WS5

LEISTUNG

Hohe Leistung

Aufbau

840 Im

Mattweil3 + Klares/Opales
PMMA

RAL 9003 @

P44

18 W

Niedrige Leistung

Innen

610 Im

CIE flux code: 49 77 94 94 100

12 W

LED

3000 K
CRI = 90
initial MacAdam < 3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

incl. output selector | phase-
cut dim
220 -240V

@ P44 A o i?/asst;e;n112.o/18.ow

ABMESSUNGEN

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberflache MattweiB3;
pulverbeschichtet; matte Oberflachenstruktur; opale PMMA-
Abdeckung; RAL 9003; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Breite 40 mm
Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; inklusive Héhe 42 mm
Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher 2.42 kg
Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lange 900 mm

@ Es kann aus produktionstechnischen
Grunden zu Farbabweichungen
kommen.

.

20" 900

['329388W5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fur eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fiir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen. Es gelten die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21- 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com


https://www.weverducre.com/de/produkte/p/mirbi-long-3.0~69434

Q WEVER & DUCRE LIGHTING

MIRBI long 3.0

329388WS5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h] 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
LLMF 0.98 0.95 0.93 0.91 0.89
LSF 1 1 1 1 1
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF@ Raumwartungsfaktor

MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LMF@ Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor

2Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte missen vom Planer festgelegt werden.

['329388W5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fur eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fiir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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