Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

D=

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberflache
Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI = 90; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen fur einstellbaren
Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrlcklicher Genehmigung austauschbar;

100

100 100

BOX WALL 2.0 LED

341148M3

ALLGEMEIN

Wand

Aufbau
Champagner
1P20

Innen

gesamt 880 Im

LED

2700 K
CRI = 90
initial MacAdam < 3 SDCM

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240V
System 1.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Lange 100 mm
Breite 100 mm
Ho6he 100 mm

0.67 kg

['341148M3’] Die technischen Daten stellen Nennwerte flr eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte flr den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fiir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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https://www.weverducre.com/de/produkte/p/box-wall-2.0-led~88243
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